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单项报告号 (Repon No)∶ BT⒛ 1oˉ gz+

气 瓶 火 烧 试 验 报 告

BoⅡⅡre Test Report of Gas CyⅡ nders

试验日期 (Te“ Date):⒛ 10年 7月 10日

试验标准 (Te“ 茁aⅡdard):GB刎 160-2009《 车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶》

气瓶出厂编号 (series No。 ):CA01003

1试验要求 (Test requirements)

将 1只 缠绕气瓶内充装天然气或空气至公称工作压力后进行火烧试验,缠绕气瓶应水平放置,并使

瓶体下侧在火源上方约10mm处 ,应采用金属挡板防止火焰直接接触瓶阀和泄压装置。火烧试验过程中

瓶 内试验气体应通过瓶阀安全泄压装置泄放 ,且开始泄放压力应不小于气瓶的最大许用工作压力

(笳MPa),缠绕气瓶不应发生爆炸。

2试验结论 (Test condusioⅡs)

编号为 CA01003的气瓶内试验介质完全通过瓶阀泄压装置泄放,泄压压力为 ⒛ O biP乙 试验全过程

无爆炸等异常现象,试验结果符合 GBz160-⒛∞ 的相关要求。

2.1试验条件 (Te“ conditic,n)

阀门制造单位
Valve manufaGturer

宁波富华阀门有限公

司

阀门型号
Valve tvpe

QF-T1

压力传感器编号及量程
PresslIre sensor No&gade

0808406#,05乡 廴

0~60NlPa
温度传感器型号及量程

Temperaure sensor Tvpe&grade

Pt100,

0~1300℃ `

试验充装介质
Test1nedia

空气
火焰类型
F△e tvDe

CNG

试验充装介质压力 (bfPa)

Test oresst】re
200

2.2试验结果记录 (Record oftest remIts)

2、 3、 4位置处温度首先达到 5∞℃的时间距开始火烧的时间为 :

T血⒑ ofthe temDerature atleast at one themOGOuDle has血 dIcated590℃

1′  42

开始泄压距开始火烧时间为 :

TiI11e ofre1eashρ  and i则tion
5′ 23″

泄压时受试气瓶压力 :

CⅤlinder。ress1re when re1easjnρ
280bIPa

试验介质泄放位置:Re1iefposition 瓶阀安全泄放位置

衤tr硖 纡
′
t儆故Ⅱ巧Jt吹热IL催 {冫 泔

23试验图片 (Test photo)

试验人员 (Te扯er):
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单项报告号 (ReportNo λ BT⒛ I0ˉ甾

气 瓶 火 烧 试 验 报 告
BoⅡⅡre Test Report of Gas CyⅡ Ⅱders

试塞日期 (Te“ Date):⒛ 10年 7月 10日

试塞标谁 (Te茁 standard):GBz16oˉ⒛∞ 《车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶》

气汪出厂编号 (series No。 ):CA01Oo2
1试塞要求 (Test requiremeⅡts)

将 1只 缠绕气瓶内充装天然气或空气至公称工作压力后进行火烧试验,缠绕气瓶应水平放置,并使
瓶体下侧在火源上方约100-处 ,应采用金属挡板防止火焰直接接触瓶阀和泄压装置。火烧试验过程中
瓶内试验气体应通过瓶阀安全泄压装置泄放 ,且开始泄放压力应不小于气瓶的最大许用工作压力
-冗渚 ⒎),缠绕气瓶不应发生爆炸忄

2试验结论 (Te“ conclu⒍ ons)

编号为 CA01002的 气瓶内试验介质完全通过瓶阀泄压装置泄放,泄压压力为” 5hIPa,试验全过程
无爆炸等异常现象,试验结果符合 GBzzI160-⒛∞ 的相关要求。
2.1试验条件 (Te乩 cond“ ic,n)

木艹睫育

't坻 浊衬巧Jt吹 仪电催位W

阀门制造单位
Valve manufacturer

宁波富华阀门有限公

司
阀门型号
Valvˉ e type

QF-5T

压力传感器编号及量程
Pressl】 re sensor No&qrade

0808406#,05乡廴

O~60blPa
温度传感器型号及量程

TemperaWe sensor Typc&grade
Pt100,

o~1300℃
试验充装介质
Tcst mcdia

空气
火焰类型
F△cb币c

CNG

试验充装介质压力 (NIPa)

Test Dresst】re
200

22试验结果记录 (Record ofte“ resuIts)

2、 3、 4位置处温度首先达到 590℃ 的时间距开始火烧的时间为 :

T血e ofthe temperamre atleast at one themocoup1e has Ⅱn血ated590℃

l′  18

开始泄压距开始火烧时间为 :

Tme ofreleasing and i酾u。n
6′ 02″

泄压时受试气瓶压力 :

Cvlhder pressLIre whcn re1eash￡
27.5NIPa

试验介质泄放位置 :Reliefpositiotl 瓶阀安全泄放位置

2‘ 试验图片 (Test photo)


